
1. Föreskrifter 3. Geoteknik och Markarbeten

(Gäller där ej annat anges på ritning)

1.1. Bestämmelser
BBR 19 (BFS 1993:57 med ändringar t.o.m. 2011:26)
EKS 8 (t.o.m. BFS 2011:10)
EN 1990-1999
AFS 1999:3 Byggnads- & Anläggningsarbeten

4. Betongkonstruktioner

4.1. Exponeringsklasser

4.1.1. Pelare och pelarfundament under trapphus 1
Se ritning K-19.6-B9407 och K-21.2-B9601.

4.1.2. Garage, kallt, Plan 1
- Pålfundament:
- Bottenplatta:

- Yttervägg:

- Innervägg och pelare:
- Infart: Bottenplatta, väggar

Pågjutning av bottenplatta

4.1.3. Förråd, trapphus och lokaler, Plan 1
- Hissgropar:
- Pålfundament:
- Bottenplatta:

- Yttervägg:

- Innervägg och pelare:

4.1.4. Gårdsbjälklag, Plan 2
- Bjälklag:

4.1.5. Bostäder, lokaler, teknikutrymmen och trapphus, Plan 2-11
- Inv. konst:

- Balkonsskärmar:
- Balkonger\Terrasser:

4.2. Materialkvaliteter
4.2.1. Betong
Hissgropar
Pålfundament och grundsulor
Bottenplatta - Garage
Bottenplatta - Förråd, trapphus och källare
Pågjutning bjälklag - Garageinfart

Bjälklag - Bostäder och lokaler
Bjälklag - Yttertak
Bjälklag - Gård
Väggar - Motfyllda ytterväggar
Väggar - Invändiga
Pelare och balkar - Invändiga
Balkong och Terrasplattor
Trappor - Invändiga

Gjutningar i exponeringsklass XD3 ska utföras av betong med anläggningscement.

Tilläggskrav "Motstånd mot vatteninträngning", enligt SS13 70 03, avsnitt 5.5.3.

Luftporbildande tillsats så att lufthalt enligt Tabell 5.3.2a i SS13 70 03 erhålls i färdig
betong.

4.2.2. Armering
Lösarmering: B500B / B500C-T
Nätarmering: NPs 500 / NK500AB-W

4.3. Tillsatsmedel
Där luftporbildande tillsatsmedel erfordras skall de vara av typ "Ren luftporbildande".
I övrigt får inga tillsatsmedel användas utan beställarens godkännande.

4.4. Armering detaljer
Inklusive tolerans enligt SS-EN13670
Täckskikt anges på resp armeringsritning.

Uppstickande skarvjärn i väggar med diametern större än 12 mm ska skyddas enligt
arbetarsskyddsstyrelsens anvisningar. Stänger med mindre diameter än 12 mm skyddas
på motsvarande sätt eller förses med ändkrok.

4.5. Skarvlängder
B500B       

Skarven för varannat armeringsjärn skall förskjutas med minst två skarvlängder.

4.6. Utförande
Betongkonstruktioner utförs enligt SS-EN 13670
Utförandeklass 2
Tillverkning av betong utförs enligt SS-EN 206-1 med nationell anpassning enligt  SS 13
70 03
Härdning av nygjuten betong utförs i härdningsklass 2.
Gjutfogar förläggs i samråd med konstruktören. Avstängare utformas så att
betongens hållfasthetsegenskaper ej påverkas.

4.7. Toleranser
Toleransklass 1 enl SS-EN13670, bilaga G ska tillämpas.

4.8. Svetsning
Svetsning av armering får endast förekomma där så anges på ritning.
Utformning och tillverkning av detaljer där armering svetsas skall utföras enligt  SS-
EN1090-2 samt enligt "Svetsförband i ingjutningsgods - dimensionering, utförande och
kontroll, BFR, rapport T8:1989"

4.9. Kontrollplan
Entreprenören svarar för att kontroll utföres för utförandeklass 2 för SS-EN 13670.

4.10. Bockningsradier
Φ10 - 32 mm
Φ12 - 32 mm
Φ16 - 64 mm
Φ20 - 100 mm
Φ25 - 120 mm
Φ32 - 150 mm

3.1. Grundläggning
Se Projekteringsunderlag upprättat av ELU Konsult AB, dat. 2011-11-29.
Se Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik upprättad av ELU konsult AB, dat
2011-04-11, rev. 2012-11-09.
Se PM Miljö upprättat av ELU Konsult AB, dat. 2012-11-14

Geoteknisk kategori:
- Stödkonstruktioner - GK3
- Slänter och bankar - GK3
- Pålgrundläggning - GK3

3.2. Schakt och återfyllning
Se föreskrifter på ritning K-11.1-B1000

3.3. Plattgrundläggning
Ny stödmur mellan trapphus 2 och bef. dagvattenbrunn plattgrundläggs.
Fyllning ska utföras med material typ 2 enligt AMA Anläggning 10, Tabell CE/2.
Packning utförs enligt Tabell CE/4.
Övrig grundläggning sker med pålar.

3.4. Dränerande och kapillärbrytande lager/Dränerande fyllning
Dränerande fyllning av grus eller krossmaterial skall under och mot byggnad utföras
enligt Anläggnings AMA 10, Kap CEF.1213 och 1214. För kringfyllning runt dränledning
gäller Kap. CEC.3112.
Material skall vara av krossat berg eller återvunna massor.

3.5. Grundläggning med pålar
Se föreskrifter på ritning K-15.1-B1000

3.6. Dräneringsledning
Dräneringsledningar utförs enligt K-ritning K-18.1-B0010.

3.7 Fiberduk
Se föreskrifter på ritning K-11.1-B1000

3.8. Skydd mot radon
Se PM RADON upprättat av ELU Konsult AB, dat. 2013-10-30.

Konstruktion utförs RADONSÄKER. Detta innebär:
- Bottenplattan utförs med kantavstyvningar och dubbelarmeras.
- Källarytterväggar utförs av betong. Samtliga horisontella och vertikala
elementskarvar och anslutningar mot grundläggning tätas med helklistrad
asfaltsmatta.
- Alla brunnar och rörgenomföringar i bottenplatta och källarytterväggar utförs med
tätflänsar eller annan typ av tätning.
- Alla berörda på arbetsplatsen informeras så att de är införstådda med kravet på
att byggnadsdelar mot marken skall vara lufttäta mht. radon.
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-C40/50, vct <0,40, Anläggningscement
-C40/50, vct <0,40, Anläggningscement
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- Enl. stomentreprenör
- Enl. stomentreprenör
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- Enl. leverantör
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2. Förutsättningar

PLAN OSV

PLAN 5

PLAN 4

PLAN 3

PLAN 2

PLAN 1

2.1. Allmänt
Projektet avser nybyggnad av bostäder med tillhörande garage samt lokaler vid Hammarby Sjöstad i
Stockholm. Bostäderna består av 7 st trapphus som sitter ihop i en bågformad huskropp i 11 plan.
Innanför båghuset finns ett garage i ett plan med ovanliggande gårdsyta.
Det nordligast belägna trapphuset (Trapphus 1) konsoler ut och vilar på intilliggande gavelvägg och 3
st betongpelare.
Vissa delar av garage och förrådsutrymmen i båghuset är belägna upp till tre våningar under mark.
Yttertak utförs som låglutande tak med avvattning in mot gård.

2.2. Konstruktion
Byggnaden grundläggs på spetsbärande pålar av stål och betong. Bottenplattan utförs platsgjuten
som en enhet utan dilfogar.
Invändiga bjälklag utförs med plattbärlag och platsgjuten betong. Gårdsbjälklag utförs med plattbärlag
och platsgjuten betong förstärkt med spännarmerade plattbärlagbalkar över pelare.
Alla bärande  ytter- och innerväggar på plan 1-11 utförs med VST-väggar. Pelare i garage, lokaler
och lägenheter utförs som VST-pelare. Lokalt i trapphus och yttervägg finns stålpelare på ett fåtal
ställen.
Avväxlingar i tak i garage och lokaler utförs med VST-balkar.
Plan 6-12 i trapphus 1 bärs av 3 svetsade stålbalkar upplagda på tre platsgjutna betongpelare och
gavelvägg i linje CC.

Dilfogar finns mellan trapphus 3 och 4 i linje EA, mellan trapphus 6 och 7 i linje LA, längs med
stomlinje AF på gård samt mellan garage- och bågdel i linje 23. Dilgfogar utförs med dubbel bärning
ned till bottenplatta.

Gränsdragningar mellan grundläggning och stomme enligt figur på denna ritning.

2.3. Stabilitet
Byggnaden horisontalstabiliseras med skivverkan i bälklagen och med vertikalstabilisering i väggar med
omfattning enligt ritningar K-03.1-B0010- -B0030. Stabiliserande vägg i linje CC förstärks med
stålfackverk i öppning för glasparti på Plan 1.
De 3 platsgjutna pelarna under trapphus 1 ingår ej i det stabiliserande systemet. Horisontallasterna
förs via bjälklagen till inanför liggande betongstomme.

2.4. Säkerhetsklasser
Säkerhetsklass enligt EKS avdelning B, Kapitel 0 §3-5.

2.4.1. Säkerhetsklass 3
Byggnadens bärande system: Pålfundament, stödmur, pelare, väggar, bjälklag, balkar och balkonger.

2.4.2. Säkerhetsklass 2
Sekundära bärverk: Stålstomme icke bärande ytter- och glasväggar, bärverk i tak, fribärande trappor,
stålstomme till balkongtak och skärmtak och bärverk till undertakskonstruktioner.

2.4.3. Säkerhetsklass 1
Platta på mark.

2.5. Avsedd livslängd
Hela garaget, samt byggnadsdelar som inte är åtkomliga för inspektion samt underhåll hänförs till
Livslängdskategori 5
Övriga byggnadsdelar hänförs till Livslängskategori 4

2.6. Konsekvensklass
Garagedel under gårdsbjälklag utförs i konsekvensklass 2a
Övriga delar utförs i konsekvensklass 2b

2.7. Krav i bruksgränstillstånd
2.7.1. Deformationer
Generellt enligt SS-EN 1990
Special för bjälklag och balkar:
- Spännvidd/300 för total last wmax
- Spännvidd/500 för variabel last - w3 , dock max 30 mm.

(wmax och w3 enligt SS-EN 1990 A1.4.3)

2.7.2. Svängningar och accelerationer
Byggnadens bjälklag skall uppfylla kraven i ISO 10137-2008

2.8. Ritmetodik
Alla mått är angivna i millimeter.
Vid redovisning av bjälklag på planritning används "direkt parallellprojektion" detta innebär att
skärningen ligger över aktuellt bjälklag, (se figur), bärande väggar under aktuellt bjälklag är
streckade.

2.9. Materialfabrikat
På ritning angivna materialfabrikat för byggdetaljer gäller att dessa får bytas mot annat
materialfabrikat om dessa uppfyller likvärdig standard (kvalitet mm) med på ritning angivet fabrikat och
materialtyp. Byte av material skall godkännas av beställaren varvid erforderlig dokumetation skall
redovisas.

2.10.1. Egentyngder
Egentyngder för byggnadsdelar såssom bjälklag, bärande väggar, ytterväggar, glaspartier och
golvbeläggningar enligt detaljer på A- och K-ritningar.
Egentyngd av flyttbara skiljeväggar beaktas med en jämnt utbredd last av 0,5 kN/m² som adderas till
den nyttiga lasten på bjälklag.
Dimensionerande egentyngd av fyllning och markuppbyggnad på innergård är 19 kN/m².

2.10.2. Bjälklag nyttig last
Utrymme Kategori Utbredd last Koncentrerad last

qk [kN/m²] Qk [kN]
Bostadsyta, Teknikutrymmen
och Förråd:  A - Bjälklag 2,0 2,0
Trappor: A - Trappor 2,0 2,0
Balkonger: A - Balkonger 3,5 2,0
Lokaler: Cafeer restauranger: C1 2,5 3,0
Terrasser: C5 5,0 4,5
Gårdsbjälklag: C5 5,0 4,5
Garage: F 2,5 20,0
Överlast på gator: Dimensionering av väggar 20,0 Enligt entreprenör

Dimensionering av stabilitet 10,0 -

Bjälklag plan 3, mellan trapphus 5-6 (Yta i portik, bjl typ 68), skall även dimensioneras för en nyttig
last på 120kN (skylift för underhåll i portik).

2.10.3. Snölast
Snözon 2,0 [kN/m2], Formfaktor och snöfickor enligt SS-EN 1991-1-3.

2.10.4. Vindlast
Terrängtyp:           IV
Byggnadshöjd:      37 m
Referensvindhastighet: nref=24 m/s

2.10.5. Jordtryck
Vid beräkning av jordtryck mot källarvägg skall vilojordtryck dimensionera,
tillskott för packning skall beaktas.
- Återfyllningsmaterial: Grus      γd = 19 kN/m3, Ko  = 0.38.
- Lättfyllnad: Hasopor standard   γd = 4.0 kN/m3, Ko  = 0.30.
- Lättfyllnad: Lättklinker/Leca γd = 4.5 kN/m3, Ko  = 0.43.

2.10.6. Olyckslast
Byggnaden dimensioneras för olyckslaster enligt SS-EN 1991-1-7. Följande fall
beaktas:
- Brandlast
- Fortskridande ras
- Invändig explosion
- Påkörning av vägfordon längs fasader: F=290 kN längs linje 22 och 27, F=770
kN längs linje PA.
- Påkörning av vägfordon i garage: F=50 kN

2.11. Brandsäkerhetsklass
Enligt brandskyddsbeskrivningen upprättad av brandkonsulten ab.
- Byggnadsteknisk klass: Br1
- Bärverk för yttertak samt trappor utförs i brandsäkerhetsklass 3 - R30
- Övriga bärverk i säkerhetsklass 2 utförs i brandsäkerhetsklass 4 - R60
- Övriga bärverk i säkerhetsklass 3 utförs i brandsäkerhetsklass 5 - R90
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Figur: Gränsdragning Grundläggning-VST-Stomme
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stomme, Linje CC
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